Indestructible 1 Watt LED Light 3AAA

Podrobny popis

Vysoce vykonna LED se specialni ¢o¢kou a dvéma

maody: 120 lument a 19 lumend (Gsporny maéd)

Extrémné robustni (test padu z 9m ), vodé odolna (IPX4)

Narazuvzdornd, pogumovana svitilna

Vyrobeno z kvalitniho, specialné tvrzeného hliniku

Zaruka 3 roky
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Specifikace

Objednaci cislo 18700 " '.
Dostupné barvy ,_'..‘” A
Pocet a typ baterii 3 x AAA ) ?;
Vaha vcetné baterii 171 g l- ™
Délka 134 mm !! !£
Primér hlavy 41 mm ai gi
Rozsah paprsku 160 m . &
Doba provozu 40 h —T

Celkovy svételny vykon 120 lumenl

Svételny zdroj 1 Watt LED

Rozsah paprsku: podle normy ANSI se toto udava jako vzdalenost mezi svitidlem a bodem, kde
paprsek dosahuje hodnotu alespori 0.25 lux(.

Doba provozu: je definovana jako ¢asovy rozdil mezi spusténim svétla a momentem, kdy svétlo
predstavuje uz jen 10% pocatecniho vystupu svétla.

Celkovy svételny vykon: ten se méfi v lumenech. Jedna se o celkovou hodnotu viditelného zareni,
které produkuje LED.

Technologie LED

LED je zkratka pro "Light Emitting Diode".

LED dioda je polovodic v plastu s vrstvou fosforu, ktery produkuje svétlo.

LED dioda je sama o sobé elektronické zatizeni, neni Zarovka a nema zadné vlakno.
LED dioda je monochromaticka, tj. pevna.

Bila LED dioda se sklada z modré LED, a je pokryta Zlutym fosforovym natérem. Tim vznika bilé svétlo.
Bilé LED diody maji vysokou energetickou ucinnost.

Svételny zdroj: LED vs. klasické Zarovky

Vysoce vykonné LED Q 5mm / Standardni LED ~ Klasické zarovky @
Odolné proti ndrazu Odolné proti ndrazu Jednoduse se rozbiji

Velmi silné bilé svétlo Syté bilé svétlo Nazloutlé svétlo

Zivotnost a7 50 000 hodin Zivotnost a7 100 000 hodin Zivotnost jen 20 - 30 hodin
Nastavitelny Uhel svétla Vhodné na kratké vzdalenosti Vysoka spotieba energie

Extrémné ucinné a Usporné Extrémné ucinné a Usporné



